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PRODOTTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale / Composizione -

Durezza ASTM D2240

Carico di rottura ASTM D412

Allungamento a rottura ASTM D412

Temperatura di utilizzo min -

Temperatura di utilizzo max -

Reazione al fuoco UNI EN 13501-1

Tipologia -

Spessore disponibile -

Spessore (mm) Stock Larghezza (mm) Lunghezza (mm)

22 SI 1000 1500

22 -- 1200 800

22 SI 1000 500

22 SI 600 400

22 -- 800 600

22 -- 800 500

22 -- 750 450

22 -- 800 400

NOTA: Tutti i valori sono indicativi. I dati sono forniti in buona fede senza garanzia. Stock indicato come non disponibile (--) per tutti i formati – verificare disponibilità.

L/TZ – ZERBINO OTTOGONALE AUTOESTINGUENTE (SELF-EXTINGUISH OCTAGONAL FLOORMAT)

200 – 250%

-20°C / -4°F

+130°C / +266°F

Gomma Neoprenica / Neoprene Rubber

60 Shore A ± 5

8,5 MPa

Classificazione CFL-S2

Versione leggera – uso generico

22 mm

DISPONIBILITÀ FORMATI – Spessore 22 mm


